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Strahlautomaten DM 110

                DM 110 Blast-Line

 

Mehrdüsiger Strahlautomat für perfektes Strahlen von kleinen und mittelgrossen Komponenten.

Der mehrdüsige Strahlautomat DM 110 verfügt über ein stabile Strahlkammer, die über zwei grossräumige Seitentüren gut 
zugänglich ist. Dadurch ist die Beschickung der Strahlkammer leicht zu handhaben und Sie als Bediener erleben die Vielseitigkeit 
und die Vorteile des Strahlautomaten zu schätzen.

Der  mehrdüsige Strahlautomat DM 110 trägt entscheident zur Prozessoptimierung von Strahlaufgaben bei, wie Sie bei zyklischen 
Produktionsprocessen entstehen.

    - Sparen Sie Zeit, Luft und Energie.
    - Sorgt für ein gleichmässiges und einheitliches Oberflächenergebnis. 
    - Flexible Anpassung an die Werkstückform.
    - Lästige manuelle Arbeit entfällt.
    - Beseitigt Engpässe in der Produktion.
    - Leichte und einfache Bedienung durch halbautomatischen Betrieb.

Bedienung und Einstellung des mehrdüsigen Strahlautomaten DM 110:

Manueller Betrieb.
Das Regelventil wird in Stellung manueller Betrieb gebracht.
Das Gebläse des Strahlautoaten wird dann zusammen mit der Beleuchtung der Strahlkammer eingeschaltet.
Die Werkstücke werden durch die Seitentür in Körben oder durch auflegen in der Strahlkammer positioniert, und anschliessend 
wird die Strahlpistole über das Fußpedal aktiviert. 

Automatisches Blasen.
Das Regelventil wird in Stellung automatischer Betrieb gebracht.
Das Gebläse des Strahlautomaten wird dann zusammen mit der Beleuchtung der Strahlkammer eingeschaltet.
Die Werkstücke werden auf den Werkstückhaltern montiert und anschliessend durch schliessen der Seitentür in die Strahlkammer 
zum behandeln eingebracht.
Sobald die Tür geschlossen ist, kann mit der Bearbeitung der Werkstücke begonnen werden. 
Der Drehteller bewegt sich nun automatisch von Werkstück zu Werkstück und die Werkstücke werden nun gleichmässig gestrahlt.
Der Betriebsstatus des Prozesses wird auf dem Touchscreen angezeigt.
Über den Touchscreen kann der lineare Ablauf der Düsenposition, die sich während des Prozesses automatisch nach oben/unten 
bewegen, eingestellt werden.
Nach Beendigung des Prozesses wird der Drehteller von dem Strahlgut gesäubert, bevor der Prozess zum Abschluss gebracht 
wird.
Überschüssiges Strahlgut fällt in den trichterförmigen Auffangbehälter unter dem Bearbeitungstisch in der Strahlkammer.
Danach können die fertigen Werkstücke entnommen werden und eventuell eine neue Beschickung der Strahlkammer erfolgen.  
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Glasperlen sind ein kugelförmiges, eisenfreies Strahlmittel, das für die Verwendung mit Edel-
stahl und Aluminium geeignet ist. Die runde Form des Produkts ist ideal für eine nicht aggressive 
Reinigung und für die Herstellung optisch ansprechender Oberflächen. Mikroglasperlen sind 
eines der gebräuchlichsten wiederverwendbaren Strahlmittel und werden auf der ganzen Welt 
eingesetzt. 
GM40 : 300-40 my,  GM60 : 150-250 my, GM80 : 100-1200 my

Hauptabmessungen und technische Daten:

 Abmessungen Strahlkammer LxBxH:  1100 x 800 x 840 mm
 Abmessungen über Alles LxBxH:  2200 x 1400 x 2500 mm
 Türöffnung B x H:    690 x 840 mm
 Zyklon-Typ:    R-350
 Düsen:     3 Stück DM 3-8 mm Hartmetalldüsen.
 Filtertyp:     DC-1100, 1,2 Kw
 Filterfläche:    10 m2 mit Impulsabreinigung.
 Drehteller:   Rostfreier Stahl Ø 450 mm
 Drehtellerantrieb:    0,5 Kw, stufenlos regelbar über Getriebe.   
 Luftverbrauch:    2-400 ltr. pro Düsenkopf
 Elektrische Steuerung:   Omron Touchpanel und Frequenzumrichter.

Strahlmittel:

Aufbau des mehrdüsigen Strahlautomaten DM 110:

 - Drehteller horizontal schwenkbar an der Seitentür montiert. 
 - Positionierung des Drehtellers in verschiedenen Teilschritten möglich.
 - 15 Werkzughalter zur Rohteilaufnahme, drehbar auf dem Drehteller montiert.
 - 3 Strahldüsen, die entweder manuell oder halbautomatisch bedient werden können.
 - Zyklon mit HEPA-Filtersystem zur effektiven Entfernung von Staub und Strahlgut aus der Abluft und Rückleitung von 
     gebrauchs fähigem Strahlgut in den Kreislauf.
 - Sammelbehälter für das herabfallende Strahlmittel.

Grundausstattung des mehrdüsigen Strahlautomaten DM 110: 

    - Filteranlage, extra geräumig  10 m2 mit zeitgesteuerter Abreinigung. 
    - 2 gräumige Seitentüren mit Sicherheitstürschaltern.
    - Fußpedal für das manuelle Bedienen der Strahldüsen / Strahlpistole.
    - Düse/-n aus verschleissfestem Wolframkarbid.
    - Düsenhalter.
    - Druckmesser und Druckregler.
    - eingebaute Beleuchtung.
    - Sicherheitsglas, doppelte austauschbare Glasscheibe.
    - Gummierung an den inneren Seitenwänden.
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If you have any questions, please contact our customer support department 
AM-Deurring is member of Pers-Group

Area sales manager
Jens Brietzke 

   +45 2819 2874

     jens@pers-group.com 

Business manager
Torben Pers

+ 452819 2875

torben@pers-group.com
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